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 Недорогой	пробоотборник	простой	конструкции	для	работы	с	сыпучими	
насыпными	материалами	с	размером	частиц	примерно	до	1	см.	Позволяет	
проводить	пробоотбор	фундука,	чайных	смесей,	зерна,	и	т.п.	из	мешков	
большого	размера.

  Подходит	также	для	крупнозернистых	насыпных	товаров
  Из	нержавеющей	стали	V4A	(1.4404)
  Специальная	геометрия	наконечника

Соответствует	требованиям	стандарта	ISTA	для	зерен	длиной	10	мм	
(пшеница,	овес)	и	5	мм	(лен,	вика).		

Применение 
1. Введите	пробоотборник	«Тубус»	(Tubus)	в	мешок	на	требуемую	глуби-

ну,	закрывая	пробоотборную	трубку	рукой.	
2. Уберите	руку,	при	этом	образец	начнет	поступать	через	открытый

конец	трубки	непосредственно	в	контейнер	или	мешок	для	образца.

Пробоотборник	«Тубус»	(Tubus) 

Пробоотборник	«Тубус»	(Tubus)	
Длина	см Ø	мм №	арт.
40 40 5382-0040 N4
80 40 5382-0080 N4
	 	 Принадлежности	
Описание №	арт.
Стикеры	«Клоз-Ит»	(close-it)	см.	стр.	84

Просекатель	«Милки»	(Milky)

 Универсальный	пробоотборник	для	порошков	и	гранулятов	изготовлен	из	
нержавеющей	стали	V4A.	
Изначально	был	разработан	для	работы	с	образцами	порошкового	молока	
и	соответствует	стандартам	DIN	и	IDF	(Международная	федерация	пред-
приятий	молочной	промышленности).	
Приемник	вводят	в	мешок	или	бак,	образец	извлекают	с	помощью	пикоо-
бразной	трубки	с	полукруглым	сечением.

Просекатель	«Милки»	(Milky)	
Емкость	мл №	арт.
150 5321-0300 N4

Контрольные	стикеры	«Клоз-Ит»	(close-it)	и	
«Клоз-Ит	Фуд»	(close-it	food)	для	заклеива-
ния	отверстий	на	мешках	и	промышленных	
упаковках,	см.	стр.	82.

  Нержавеющая	сталь	V4A	(1.4404)
  Глубина	погружения	385	мм
  Общая	длина	480	мм
  Внешний	диаметр	примерно	28	мм
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