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Седиментационные	воронки 

 Защитные	воронки	для	легкого	за-
полнения	ёмкостей.	С	защитой	от	
перелива.
  

  Из	нержавеющей	стали	V2A
  Подавление	пламени
  Подключение	на	мелкой	резьбе	
2"	NPT

  Выпускная	трубка	диаметром	
3,5	см

Защитные	воронки
из	нержавеющей	стали Штатив	для	седиментационной	во-

ронки	служит	для	безопасного	и	
практичного	сохранения,	крепления	
или	опоры	ячеек	Имхоффа	в	про-
цессе	седиментации.

Благодаря	двум	крепежам	ячейки	
Имхоффа	фиксируются	надёжно,	
стабильно	и	могут	располагаться	
абсолютно	вертикально.	Штатив	с	
двумя	креплениями	для	седимен-
тационной	воронки	подходит	для	
воронок	диаметром	от	90	мм.

Благодаря	инновационной	магнит-
ной	концепции	нет	необходимости	
в	зажимных	винтах,	держатели	во-
ронок	можно	просто,	гибко	и	с	по-
мощью	одной	руки	регулировать	по	
высоте.	

При	использовании	соответствую-
щих	аксессуаров,	крепления	для	
ячеек	Имхоффа	можно	заменить	
креплениями	для	универсальных	
воронок	(см.	стр.	213).
  

  Стойка	для	ячейки	Имхоффа
  ПП,	хромированная	сталь
  Регулируемая	высота	до	450	

мм
  Для	воронок	от	Ø	90	мм	

	 	 Штатив	для	седиментационных	воронок	
№	арт.
7118-2000 N4
	 	 Принадлежности	
Описание №	арт.
Седиментационные	воронки 7118-1000 N3
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Защитные	воронки	из	нержавеющей	стали	
№	арт.
2601-9900 N2

	 	 Седиментационные	воронки	 	
Исполнение №	арт.
Воронка,	отдельная 7118-1000 N3
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